
2021

Lauréats
Réalisations



2



3

LE JURY 2021 58

RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM) 
FRANÇOISE DOLTO À SEMOY 20

SERVICES RÉHABILITATION

ANCIENNE ÉCOLE LAPAIRE DE SANCOINS 40

RÉHABILITATION D’UN ANCIEN COLLÈGE EN BÂTIMENT D’ACCUEIL 
DE SERVICES PUBLICS ET ASSOCIATIFS 50

SPORT07

06

05

04

03

02

01

NEUF

DOJO SONZAY 56
ÉQUIPEMENT SPORTIF DE DRUYE 54

LA GRANGE DE SAINT-AGIL, PÔLE INTERCOMMUNAL DE CRÉATION, 
DE DIFFUSION ET D’ACTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE 44

JEUNESSE NEUF NEUF

ÉCOLE MATERNELLE DE LA VILLE AUX CLERCS 14
PÉRISCOLAIRE MADELEINE 12

CONSTRUCTION DE 2 COLLÈGES DANS LE PITHIVERAIS – P2C 16

SIÈGE SOCIAL SFM 08
CHAI DES MAILLETTES 06
BÂTIMENT PROFESSIONNEL NEUF NEUF

RESTAURATION ET CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS AGRICOLES – FERME DE CÉMENT 36

MAISON INDIVIDUELLE

CROIX ROUGE 4 32

NEUF

NEUF

MIXTE

UNE MAISON BELVÉDÈRE EN LISIÈRE DES BOIS 30

JEUNESSE RÉHABILITATION RÉHABILITATION MIXTE

RESTRUCTURATION DU COLLÈGE H. FILLAY À BRACIEUX 24
RESTRUCTURATION ET AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE 
BÂTIMENTS DU LYCÉE AUGUSTIN THIERRY 26

RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT C DU LYCÉE POTHIER 22

RÉNOVATION DE PATRIMOINE BÂTI RÉHABILITATION MIXTE

LA MAISON DÉDOUBLÉE 38

REVITALISATION DU CENTRE BOURG 48

RÉNOVATION DU CAFÉ RESTAURANT «LA CROIX DES GARDES» 42



4
01



5

BÂTIMENT PROFESSIONNEL 
NEUF

NEUF

01



6

MODES CONSTRUCTIFS

PAROIS VERTICALES :
•	 Structure bois, revêtement en Douglas 

naturel
•	 Isolant laine de bois

PLANCHER BAS :
Dalle béton et zones de terre 
gravillonnée sous les emplacements 
des fûts dans la cave.

PLANCHER INTERMÉDIAIRE : 
Plancher en béton

TOITURE :
•	 Charpente bois lamellé collé
•	 Isolants en panneaux polyuréthane

Livré en 
Août 2020Vendôme

41

CHAI DES MAILLETTESCHAI DES MAILLETTES
BÂTIMENT AGRICOLE

NEUF

Le bâtiment d’accueil affirme une architecture contemporaine 
minimaliste. Le bardage ajouré en douglas naturel apporte une 
texture qui vient se fondre dans le paysage de la vigne. Afin de 
refléter l’implication écologique du vignoble, le projet utilise une 
grande part de matériaux biosourcés, sains et naturels.

Pour accompagner l’extension du domaine et son 
passage en agriculture biologique, la construction d’un 
chai avec une salle d’accueil des touristes attenante 

était nécessaire. Elle permet une mise en cohérence de la 
volonté de respecter l’environnement, par la réduction de 
l’empreinte carbone de l’exploitation. Le chai est composé 
d’une salle de réception des vendanges et d’un cuvier pour 
la vinification situés au rez-de-chaussée, d’une cave à 
barrique pour la maturation et d’une cave de stockage des 
bouteilles situées au sous-sol. 

PROJET LAURÉAT

Crédit photos : Gaëla Blandy

Crédit photos : Gaëla Blandy

Crédit photos : Gaëla Blandy
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de plancher

Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

CEP Chauffage

Infiltrométrie

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPELES DÉTAILS

Hors foncier, VRD, parking

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

LE COÛT DU PROJETLES DÉTAILS

CHAI DES MAILLETTES

547 200 €HTGFA Vignoble des 
Maillettes

• Camille Courcelle Architecte (41)
• BE Thermique : Fiabitat SCOP (41)

NC m3/h.m2 Q4Pa-surf

35 kWhep/m².an
uniquement les parties bureau et accueil

59 kWhep/m².an

140 m2
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Crédit photos : Gaëla Blandy



MODES CONSTRUCTIFS
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Livré en 
Septembre 2021Pierres

28

PAROIS VERTICALES :
Structure bois bardage saturé 
Isolation par fibre de bois (insufflée et 
rigide)

PLANCHER BAS : 
Dalle terre plein béton recyclé, isolation 
TMS et chape

PLANCHER INTERMÉDIAIRE : 
NC

TOITURE :
•	 Charpente Lamellé collé
•	 Laine de bois insufflée

Points particuliers du chantier : 
•	 La performance passive est visée pour ce projet grâce à 

une forte isolation.
•	 Valorisation du savoir-faire de l’entreprise Lesoudier qui 

a vendu le terrain.
•	 Le chantier fait intervenir des artisans 100% locaux.
•	 Les sols sont préservés grâce à des sols drainants.

Le projet consiste en la construction d’un bâtiment de 
bureaux respectant au maximum l’environnement et 
proposant un confort d’utilisation optimal. Ce bâtiment 

propose un patio central pour optimiser l’apport en lumière 
naturelle et un apport solaire maximum. Cette construction 
est 100% bois (ossature bois, isolation de caissons en fibre 
de bois insufflée, isolation extérieure en fibre de bois rigide, 
bardage bois et cloisons intérieures bois).

NEUF

BÂTIMENT TERTIAIRE
SIÈGE SOCIAL SFMSIÈGE SOCIAL SFM

Crédit photos : OPTEN

Crédit photos : OPTEN

Crédit photos : OPTEN



de plancher

Surface Maîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPELES DÉTAILS

Hors foncier, VRD, parking

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

LE COÛT DU PROJETLES DÉTAILS

9

CEP

262 m2

30 kWhep/m².an OPTEN - Johan Le Guern (28)

SFM 520 000 €HT

Coût total de l’opération

SIÈGE SOCIAL SFM
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Crédit photos : OPTEN

CEP chauffage

Infiltrométrie

0,12 m3/h.m2 Q4Pa-surf

15 kWhep/m².an
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JEUNESSE NEUF
NEUF



MODES CONSTRUCTIFS
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Livré en 
Septembre 2019Jargeau

45

PAROIS VERTICALES :
•	 Caissons en ossature bois 

remplissage paille, bardage extérieur 
en douglas

•	 Charpente : Bois lamellé-collé

PLANCHER BAS :
Plancher béton isolant de type PIR

TOITURE :
Toiture à faible pente, caisson bois 
remplissage paille, toiture terrasse 
végétalisée.

NEUF

ÉQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL

PÉRISCOLAIRE PÉRISCOLAIRE 
MADELEINEMADELEINE

L’ensemble des bâtiments a été organisé autour de la 
cour. Elle est un espace protégé, propice aux échanges 
et permet d’articuler les différents espaces (préau, 
bâtiments existants, sanitaires), de renforcer les liens 
avec l’espace de biodiversité existant et d’accentuer la 
liaison avec le pôle sportif.

Le nouveau bâtiment est construit dans un 
environnement bâti possédant son histoire et son 
fonctionnement propre. Le souhait a été d’établir 

une cohérence entre les bâtiments, valoriser le site 
existant par l’intégration maîtrisée de la nouvelle 
construction. 

PROJET LAURÉAT

Crédit photos BHPR

Crédit photos BHPR

Crédit photos BHPR
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de plancher

Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

CEP chauffage

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPE

Hors foncier, VRD, parking

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

LE COÛT DU PROJETLES DÉTAILS

PÉRISCOLAIRE MADELEINE

Infiltrométrie

891 196 €HTMairie de Jargeau

Bâtiment en cours de 
labellisation passivhaus

BHPR architectes (45)

0,22 m3/h.m2 Q4Pa-surf
0,55 vol/h n50

NC kWhep/m².an

364 m2
JE

U
N

ES
SE
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F

Crédit photos BHPR



MODES CONSTRUCTIFS
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Livré en 
Janvier 2021La ville aux clercs

41

PAROIS VERTICALES :
•	 Bois associé à des refends porteurs en 

agglo béton creux.
•	 Charpente bois lamellé-collé.
•	 Bardage pin douglas sur façades 

abritées.
•	 Bardage en tuiles terre-cuite ou bac 

acier sur façades exposées.
•	 Isolation paille

PLANCHER BAS :
Plancher poutrelles béton + hourdis bois

TOITURE :
Caissons bois isolés en ballots de paille.

Le niveau passif est atteint grâce à la compacité du 
bâtiment, la performance de ses parois isolantes, 
l’étanchéité à l’air de l’enveloppe et sa conception 
bioclimatique. 
Par ailleurs la construction est principalement constituée 
de matériaux biosourcés afin de réduire l’impact CO² de 
la construction et d’assurer la parfaite santé des enfants. 

NEUF

BÂTIMENT D’ENSEIGNEMENT

ÉCOLE MATERNELLE DE ÉCOLE MATERNELLE DE 
LA VILLE AUX CLERCSLA VILLE AUX CLERCS

Ce bâtiment ERP de 5ème catégorie s’inscrit dans 
la politique «Territoire à Energie Positive» menée 
par la commune, c’est pourquoi il doit atteindre le 

niveau de performance énergétique Bâtiments à Energie 
POSitive (BEPOS), performance obtenue grâce à la 
combinaison d’une performance passive et de la mise 
en place d’une production photovoltaïque intégrée en 
toiture.

Crédit photos Jean-François Bridet

Crédit photos Jean-François Bridet

Crédit photos Jean-François Bridet
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de plancher

Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

CEP chauffage

Infiltrométrie

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPE

Hors foncier, VRD, parking

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

LE COÛT DU PROJETLES DÉTAILS

1 192 000 €HTCommune de la Ville 
aux Clercs

• SCOP B-A-Bo (28)
• BE Thermique : DELAGE  & COULIOU (28)

0,11 m3/h.m2 Q4Pa-surf

3.3 kWhep/m².an

-10.3 kWhep/m².an

720 m2

ÉCOLE MATERNELLE DE LA VILLE AUX CLERCS

JE
U

N
ES

SE
 N

EU
F

Crédit photos Jean-François Bridet

Bâtiment BEPOS effinergie certifié
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MODES CONSTRUCTIFS

Pithiviers et 
Dadonville

45 Livré en 
Août 2021

PAROIS VERTICALES :
•	 RDC Porteur en béton.
•	 Dadonville: Isolation bois-paille
•	 Pithiviers: Isolation chanvre, lin, coton
•	 Bardage bois extérieur

PLANCHER BAS :
Plancher béton

PLANCHER INTERMÉDIAIRE : 
Dalles de compression béton

TOITURE :
Couverture métallique et zinc à joint 
debout, charpente lamellé-collé, 
isolation chanvre-lin-coton.

Le Département du Loiret a également souhaité que les 
bâtiments des collèges soient certifiés Haute Qualité 
Environnement (HQE) Bâtiment Tertiaire. La mise en œuvre 
de matériaux biosourcés était vivement attendue par le 
Conseil Départemental du Loiret.

Le Conseil Départemental du Loiret  a souhaité anticiper les 
performances thermiques des bâtiments en s’orientant 
vers les objectifs de la RE 2020 à la RT 2012. Pour ce 

faire, la conception des bâtiments des collèges devait intégrer 
une labellisation Bâtiments à Energie POSitive (BEPOS) + 
EFFINERGIE 2017 intégrant la démarche E+C-. Le projet devait 
être au préalable conforme de la RE 2020 à la RT 2012 et aux 
exigences minimales liées au référentiel E+C- avec un niveau 
Energie à minima égal à 4 et un niveau Carbone a minima égal 
à 1 pour les bâtiments composant les 2 collèges. Et pour le 
gymnase de Dadonville, un niveau Energie à minima égal à 2 
et un niveau Carbone à minima égal à 1.

NEUF

BÂTIMENT D’ENSEIGNEMENT

CONSTRUCTION DE 2 CONSTRUCTION DE 2 
COLLÈGES DANS LE COLLÈGES DANS LE 
PITHIVERAIS – P2CPITHIVERAIS – P2C

Crédit photos Ludovic Letot

Crédit photos Ludovic Letot

Crédit photos Ludovic Letot
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Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPE

Hors foncier, VRD, parking

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

LE COÛT DU PROJETLES DÉTAILS

Infiltrométrie

CEP Chauffage

CEP

de plancher à 
Pithiviers

de plancher à 
Dadonville

CONSTRUCTION DE 2 COLLÈGES DANS LE PITHIVERAIS – P2C

33 570 594 €HT

NC m3/h.m2 Q4Pa-surf

16,7
kWhep/m².an
à Pithiviers

18,3
kWhep/m².an
à Dadonville

• Marché global de performance : Bouygues  
   Bâtiment Centre Sud-Ouest (45)
• Vincent Bourgoin Architecte (45)
• Blatter Dauphine Architecture (45)
• Atelier Pointville (45)
• BE Thermique : Etamine (75)

Conseil départemental 
du Loiret

8713 m2 8714 m2

40,00 
kWhep/m².an
à Pithiviers

53,8 
kWhep/m².an
à Dadonville

JE
U

N
ES

SE
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EU
F

Crédit photos Ludovic Letot
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JEUNESSE 
RÉHABILITATION
RÉHABILITATION

MIXTE
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MODES CONSTRUCTIFS

Livré en 
Juin 2021Semoy

45

PAROIS VERTICALES :
Isolation extérieure par 200 mm de 
fibre de bois et revêtement enduit ou 
bardage bois.

TOITURE :
Isolation par l’extérieur en sarking avec 
160mm de fibre de bois.

EXTENSION :
Hall d’entrée créé en ossature bois.

Le but était donc de requalifier architecturalement ce 
bâtiment dans le site, de lui redonner un usage plus 
économe et plus confortable (meilleure lisibilité et 
meilleure accessibilité).

Le projet a permis de redonner de la lisibilité dans les 
circulations intérieures et extérieures, en limitant les 
accès/sorties, en marquant l’entrée par la création d’un hall 
d’accueil faisant la jonction entre le bâtiment historique et 
la dernière extension.

Les travaux de réhabilitation de l’ensemble étaient 
motivés par la nécessité de rendre plus homogènes 
les constructions successives disparates tant 

techniquement, que thermiquement et architecturalement. 

RÉHABILITATION

EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL

RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE 
L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
(ACM) FRANÇOISE DOLTO À SEMOY(ACM) FRANÇOISE DOLTO À SEMOY

PROJET LAURÉAT

Crédit photos: Virginie Bourdin

Crédit photos: Virginie Bourdin

Crédit photos: Virginie Bourdin
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Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

L’ÉQUIPE

Hors foncier, VRD, parking

LE COÛT DU PROJETLES DÉTAILS

de plancher

CEP chauffage

Infiltrométrie

CEP

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

INFORMATIONS DU PROJET

• Agence VENUS (45)
• BE Thermique : Atelier d’Études Thermiques 7D (45)

RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE L’ACCUEIL COLLECTIF 
DE MINEURS (ACM) FRANÇOISE DOLTO À SEMOY

775 000 €HTMairie de SEMOY

Maîtrise d’œuvre

2,54 m3/h.m2 Q4Pa-surf

720 m2

81 kWhep/m².an

94 kWhep/m².an

266 kWhep/m².an avant rénovation

326 kWhep/m².an avant rénovation
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Crédit photos: Virginie Bourdin
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MODES CONSTRUCTIFS

Livré en 
Août 2020Orléans

45

PAROIS VERTICALES :
Entre le système poteau-poutre béton existant sont mis 
en place des murs à ossature bois remplis d’isolation 
en fibres de bois rigide (ITE), l’ensemble constituant 
le support de bardage bois en étages, et en parement 
minéral composite en rez-de-chaussée.

PLANCHER BAS :
Plancher poutrelle/hourdis donnant sur un vide 
sanitaire. Un isolant de type flocage est mis en œuvre 
en sous face de ce plancher dans le cadre du projet.

PLANCHER INTERMÉDIAIRE : 
La structure béton est existante. Un poteau-poutre 
béton supporte des dalles alvéolées en béton armé.

TOITURE :
Charpente bois existante, isolant laine de verre 
(existant) + ouate de cellulose insufflée.

L’objectif du projet:
Réaménager l’ensemble des 4 niveaux pour :
•	 Répondre aux nouveaux besoins d’enseignement;
•	 Inscrire le projet dans une démarche environnementale 

forte.

Le projet consiste en la restructuration du Bâtiment 
C du Lycée Pothier à Orléans. Situé le long de la rue 
Eugène Vignat, axe important de la ville d’Orléans 

où circule également le tramway, la restructuration de ce 
bâtiment doit participer à véhiculer une nouvelle image 
pour cet établissement scolaire.

RÉHABILITATION

BÂTIMENT D’ENSEIGNEMENT

RESTRUCTURATION RESTRUCTURATION 
DU BÂTIMENT C DU DU BÂTIMENT C DU 
LYCÉE POTHIERLYCÉE POTHIER

Crédit photos : Emilie Gravoueille

Crédit photos : Emilie Gravoueille

Crédit photos : Emilie Gravoueille
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de plancher

Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

Infiltrométrie

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPE

Hors foncier, VRD, parking

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

LE COÛT DU PROJETLES DÉTAILS

CEP chauffage

RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT C DU LYCÉE POTHIER

3 921 000 €HT

• CREA’TURE Architectes (45)
• BE Thermique : BED Semoy (45)
• BE HQE : Etamine (75)
• AMO HQE : BEHI (41)

Région Centre-Val de 
Loire

3992 m2

0,555 m3/h.m2 Q4Pa-surf

62,57 kWhep/m².an

43,98 kWhep/m².an

121.97 kWhep/m².an avant rénovation

90.49 kWhep/m².an avant rénovation
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Crédit photos : Emilie Gravoueille
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MODES CONSTRUCTIFS

Livré en 
Octobre 2021Bracieux

41

PAROIS VERTICALES :
•	 ITI en chanvre coton et lin (12cm) et bardage 

bois en extérieur (existant) 
•	 Murs ossature bois, ITE en chanvre coton 

et lin (4.5 + 16 cm), bardage bois et fibre-
ciment en extérieur

PLANCHER BAS :
•	 Plancher béton isolé sur terre plein (partie neuve).
•	 Isolation des soubassements en panneau 

de polystyrène (partie existante conservée).

PLANCHER INTERMÉDIAIRE : 
Plancher bois

TOITURE :
Isolant Laine de bois et ouate de cellulose 
insufflée.

Rénovation de 1/3 du collège à destination des locaux 
d’accueil et de vie scolaire et du logement de fonction. 
Démolition et reconstruction, dans le prolongement de 
l’existant, d’un externat en R+2, puis, en liaison avec l’externat, 
de la demi-pension et d’un bâtiment de maintenance.

Le terrain d’assiette du projet présente une géométrie 
rectangulaire, très allongée suivant un axe Nord-Sud, 
perpendiculairement à la rue de Candy. La faiblesse 

de l’emprise de l’espace public ne permet pas une bonne 
gestion de l’accès au collège. Le parti pris architectural 
est alors de libérer le foncier pour offrir de la cohérence, 
une perception nouvelle et une identité affirmée au nouvel 
établissement en reconstruisant 2/3 du collège.

MIXTE

BÂTIMENTS D’ENSEIGNEMENT

RESTRUCTURATION DU RESTRUCTURATION DU 
COLLÈGE H. FILLAY À COLLÈGE H. FILLAY À 
BRACIEUXBRACIEUX

Crédit photos : Jean-Pierre Rambourdin

Crédit photos : Jean-Pierre Rambourdin

Crédit photos : Jean-Pierre Rambourdin
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de plancher

Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

CEP chauffage

Infiltrométrie

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPE

Hors foncier, VRD, parking

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

LE COÛT DU PROJETLES DÉTAILS

RESTRUCTURATION DU COLLÈGE H. FILLAY À BRACIEUX

6 000 000 €HTConseil départemental 
du Loir-et-Cher

CRR Architecture (63)

NC m3/h.m2 Q4Pa-surf

4263 m2

48.2 kWhep/m².an

12,08 kWhep/m².an

JE
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Crédit photos : Jean-Pierre Rambourdin
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MODES CONSTRUCTIFS

Livré en 
Septembre 2021Blois

41

PAROIS VERTICALES :
Caisson en ossature bois avec 
isolation en fibres de bois et membrane 
d’étanchéité à l’air

PLANCHER BAS :
Béton

PLANCHER INTERMÉDIAIRE : 
Béton

TOITURE :
Étanchéité bi-couche élastomère avec 
isolation polyuréthane

Notre projet a pour ambition de continuer à écrire l’histoire 
de l’établissement en convoquant l’enjeu contemporain 
qu’est le développement durable et en formalisant les 
évolutions et nouveaux besoins de la cité scolaire.

Il nous est apparu que Descartes et Curie agissent comme 
des « passeurs » positionnés entre ville et parc. Ne pas nier 
l’urbain si proche et rester dans le dialogue avec la nature 

omniprésente nous a semblé être un juste équilibre à trouver… 
 
Œuvrer pour cette cité scolaire, c’est prendre en compte 
ses « habitants », leurs besoins, c’est «prendre soin».

RÉHABILITATION

BÂTIMENTS D’ENSEIGNEMENT

RESTRUCTURATION ET RESTRUCTURATION ET 
AMÉLIORATION DE LA AMÉLIORATION DE LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
DE BÂTIMENTS DU LYCÉE DE BÂTIMENTS DU LYCÉE 
AUGUSTIN THIERRYAUGUSTIN THIERRY

Crédit photos : Patrice Debaque

Crédit photos : Patrice Debaque

Crédit photos : Patrice Debaque
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de plancher

Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

CEP chauffage

Infiltrométrie

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPE

Hors foncier, VRD, parking

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

LE COÛT DU PROJETLES DÉTAILS

RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT DE SCIENCES CURIE ET AMÉLIORATION DE LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT DESCARTES AU LYCÉE AUGUSTIN THIERRY

7 500 000 €HTConseil Régional du 
Centre-Val de Loire

• CREA’TURE Architectes (45)
• BE Thermique : ECR-ECI (45)
• BET HQE: BEHI (41)

1.75 m3/h.m2 Q4Pa-surf

12.55 kWhep/m².an

42,95 kWhep/m².an
159.78 kWhep/m².an avant rénovation

99.2 kWhep/m².an avant rénovation

9615 m2
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Crédit photos : Patrice Debaque
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MIXTE
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MODES CONSTRUCTIFS

Livré en 
Août 2021Langeais

37

PAROIS VERTICALES :
•	 Montant bois filants de la structure GREB sur 

l’extension
•	 Isolant : laine de bois et paille
•	 Revêtement : Enduit à la chaux en extérieur 

et badigeon à la chaux pour homogénéiser 
l’ensemble du projet.

PLANCHER BAS :
•	 Extension : Verre cellulaire, dalle chaux, terres 

cuites
•	 Existant : Parquet massif avec liège de 

réemploi entre lambourdes

PLANCHER INTERMÉDIAIRE : 
Parquet massif avec 30 cm de ouate de cellulose

TOITURE :
•	 Charpente traditionnelle avec chevron porteurs. 

Pare pluie isolant et laine de bois en sous face 
protégée de la migration de vapeur d’eau par un 
frein vapeur hygro régulant côté chaud.

•	 Fibre de bois 35 mm et laine de bois 160 mm et 
100 mm : mise en oeuvre en couches croisées.

UNE MAISON BELVÉDÈRE UNE MAISON BELVÉDÈRE 
EN LISIÈRE DES BOISEN LISIÈRE DES BOIS
HABITAT INDIVIDUEL

MIXTE

Le projet est un abri intemporel en lisière de forêt. 
L’ambition de ce projet était de rester respectueux 
d’une culture constructive locale tout en développant 

une narration de projet indépendante et bien actuelle. 
Son autre ambition était de démontrer que l’Architecture 
écologique pouvait être plus libre, sans revêtir de 
dispositifs ou de volumétries seulement techniques.

PROJET LAURÉAT

Crédit photos : Guillaume Cavenaile

Crédit photos : Guillaume Cavenaile

Crédit photos : Guillaume Cavenaile
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de plancher

Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

CEP chauffage

Infiltrométrie

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPELES DÉTAILS

Hors foncier, VRD, parking

LE COÛT DU PROJET

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 
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210 000 €HT

Guillaume CAVENAILE architecte (37)
Maîtrise d’œuvre

Particulier

NC m3/h.m2 Q4Pa-surf

20 kWhep/m².an

94 m2

63 kWhep/m².an

UNE MAISON BELVÉDÈRE EN LISIÈRE DES BOIS

Crédit photos : Guillaume Cavenaile
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MODES CONSTRUCTIFS

NEUF

HABITAT INDIVIDUEL
CROIX ROUGE 4CROIX ROUGE 4

Livré en 
octobre 2021

37
Rochecorbon

PAROIS VERTICALES :
Charpente traditionnelle Isolation en 
laine de bois

PLANCHER BAS :
Dalle portée en béton de 18 cm Isolant 
en mousse de PUR

PLANCHER INTERMÉDIAIRE : 
Plancher bois

TOITURE :
•	 Isolation en laine de verre 
•	 Charpente en fermettes 

industrialisées 
•	 Couverture ardoises naturelles

L’opération est réalisée en ossature bois, avec une attention 
renforcée sur la performance d’isolation, pour compenser 
le choix de recourir à l’énergie électrique pour chauffer les 
logements (stratégie bas carbone).

L’opération «Croix Rouge 4», menée par Val Touraine 
Habitat en maîtrise d’ouvrage directe, consiste à 
implanter 4 maisons individuelles sur une ancienne 

placette située au cœur du lotissement, mais dépourvue 
d’usage. Ainsi, Val Touraine Habitat transforme une 
dent creuse en projet architectural qualitatif, dans une 
commune attractive de la première couronne de Tours et 
dans le respect du règlement de ZPPAUP qui s’applique à 
ce secteur. Les 4 maisons de type 4 seront destinées à la 
location sociale pour des foyers aux revenus modestes.

Crédit photos : Val Touraine Habitat

Crédit photos : Val Touraine Habitat

Crédit photos : Val Touraine Habitat
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de plancher

Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

CEP chauffage

Infiltrométrie

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPELES DÉTAILS

Hors foncier, VRD, parking

LE COÛT DU PROJET

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

CROIX ROUGE 4

517 325 €HTVal Touraine Habitat

• Benjamin Delaloy (45)
• ADN Ingénierie (37)
• BE Thermique : 3iA – 3 Ingénieurs Associés (37)

32,80 kWhep/m².an

0,6 m3/h.m2 Q4Pa-surf

50,88 kWhep/m².an

347 m2
Surface
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Crédit photos : Val Touraine Habitat
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RÉNOVATION DE 
PATRIMOINE BÂTI

RÉHABILITATION

MIXTE
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MODES CONSTRUCTIFS

Livré en 
Octobre 2021Chinon

37

PAROIS VERTICALES :
• Structure porteuse:

	- Bois : charpente traditionnelle, charpente 
bois lamellé-collé, murs ossature bois

	- Pierres de tailles et moellons de Tuffeau
	- Parpaings

• Isolant laine de bois, Ouate de cellulose 
insufflée, mortier chaux chanvre.

PLANCHER BAS :
• Sur une partie du bâti ancien : béton de chaux 
sur hérisson ventilé. Un plancher chauffant a été 
installé sur ce type de plancher.
• Isolant en panneaux de liège

PLANCHER INTERMÉDIAIRE : 
Sous face en plaques de gypse cellulose, un 
isolant en laine de bois, un platelage bois et la 
pose d’un parquet massif sur résilient phonique.

TOITURE :
• Charpente traditionnelle avec chevron porteurs. 
Pare pluie isolant et laine de bois en sous face 
protégée de la migration de vapeur d’eau par un 
frein vapeur hygro régulant côté chaud.
• Isolants en laine de bois

En ce qui concerne les matériaux rapportés et les bâtiments 
construits, le parti architectural consiste à faire glisser 
ces bâtiments afin qu’ils se fondent dans le paysage – et 
notamment en référence aux séchoirs à tabac traditionnels 
de la région pour la réalisation des hangars.

La commande du Maitre d’Ouvrage sur le projet, pour la 
partie rénovation comme pour la partie construction, 
s’ancre autour d’une intervention patrimoniale, 

soucieuse de préserver ce qui existe, avec l’ambition 
de réemployer ce qui existe déjà sur le site (matériaux 
et bâtiments), de prendre soin du cadre privilégié de la 
ferme et de composer très largement avec des matériaux 
biosourcés les différents ouvrages du projet.

RESTAURATION ET CONSTRUCTION RESTAURATION ET CONSTRUCTION 
DE BÂTIMENTS AGRICOLES – FERME DE BÂTIMENTS AGRICOLES – FERME 
DE CÉMENTDE CÉMENT
BÂTIMENT AGRICOLE

MIXTE

PROJET LAURÉAT

Crédit photos : Patrick Garreau

Crédit photos : Patrick Garreau

Crédit photos : Patrick Garreau
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INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPELES DÉTAILS LE COÛT DU PROJETLES DÉTAILS

Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

CEP chauffage

CEP

Hors foncier, VRD, parkingrénovation construction

• Atelier 27 - Architecte du patrimoine (37)
• Rénovela - BET structure (37)

FBH INVEST

RESTAURATION ET CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS AGRICOLES – FERME DE CÉMENT

1 600 000 €HT

Maîtrise d’oeuvre

NC kWhep/m².an

NC kWhep/m².an

293 m2 41m2

Infiltrométrie

NC m3/h.m2 Q4Pa-surf Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 
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Crédit photos : Patrick Garreau
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MODES CONSTRUCTIFS

Livré en 
Février 2020Mazières-de-Touraine

37

PAROIS VERTICALES :
•	 Murs existants (habitation, grange et 

annexes) : en fonction de la localisation 
pierres, briques creuses, parpaings, ciment.

•	 ITI en fibre de chanvre-lin-coton

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR :
•	 Bardeaux de chataignier fendus sur 

quartier à la main
•	 Enduits chaux

PLANCHER BAS : 
Dalle de béton quartzé, isolation de la dalle en 
liège expansé, hérisson en cailloux ventilés et 
drainés sur pleine terre.

TOITURE :
Charpente historique et bois lamellé-collé, 
isolation en fibre de chanvre-lin-coton.

Le projet dépasse les enjeux d’un simple restaurant. Il s’agit tout 
à la fois de refermer la place Gambetta en agrandissant l’espace 
public par une terrasse ouverte et végétalisée, de compléter 
l’offre en équipements publics de cette commune rurale et 
de réaliser ici un projet manifeste d’une gestion durable des 
ressources du territoire. Géothermie, récupération et réemploi 
des eaux pluviales, utilisation de matériaux biosourcés issus 
de filières locales... sont autant de réponses que cette toiture à 
double pignons apporte à l’urgence climatique de notre siècle.

Le projet de Mazières-de-Touraine est de créer un nouvel 
équipement (ERP) dans le cadre de la requalification d’un 
centre-bourg rural en réhabilitant une ancienne maison 

d’habitation donnant sur la place principale du village.

LA MAISON LA MAISON 
DÉDOUBLÉEDÉDOUBLÉE
RESTAURANT, SALLE DE SPECTACLE

MIXTE

PRIX DU PUBLIC

Crédit photos : Nicolas Bouisson

Crédit photos : Nicolas Bouisson

Crédit photos : Nicolas Bouisson
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de plancher

Surface Maîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

CEP chauffage

Infiltrométrie

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPELES DÉTAILS

Hors foncier, VRD, parking

LE COÛT DU PROJET

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

LA MAISON DÉDOUBLÉE

515 000 €HT

Coût total de l’opération

• FORALL STUDIO (75)
• BE Thermique : Atelux Ingenierie (78)

Mazières-de-Touraine150 m2

109 kWhep/m².an

26,20 kWhep/m².an

NC m3/h.m2 Q4Pa-surf
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Crédit photos : Nicolas Bouisson
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MODES CONSTRUCTIFS

Livré en 
Mars 2021Sancoins

18

PAROIS VERTICALES :
•	 Doublage sur extérieur : ossature bois 

désolidarisée du mur existant (pierre 
environ 40 cm) + 16 cm fibre de bois + 
pare-vapeur + Fermacell 13 mm.

•	 Cloisons neuves : ossature bois sauf dans 
le cas de portes à galandage

•	 Isolant laine de bois, ouate de cellulose 
insufflée.

PLANCHER BAS :
Polystyrène 11 cm + chape béton + 
revêtement de sol

PLANCHER INTERMÉDIAIRE : 
•	 Faux-plafond acoustique en sous-face : 

Fermacell 2x10 mm coupe-feu +laine de bois 
40 mm minimum + plénum 40 cm minimum

•	 Chape sèche : billes de Fermacell + fibre de 
bois pour rattrapage ponctuel de grandes 
épaisseurs + fibre de bois 10 mm dans tous 
les cas + plaque Fermacell.

TOITURE :
La couverture est entièrement reprise en ardoises 
naturelles (+ écran de sous-toiture + littelage) mais 
non isolée. Les combles servent de local technique.

La Foncière Chênelet va proposer un programme à haute 
valeur ajoutée avec un local commun destiné aux habitants 
du site et ayant plusieurs fonctionnalités. L’ensemble de la 
parcelle est ouvert, sans portail ni dispositif de contrôle. Une 
déconstruction soigneuse de certains éléments permet la 
réutilisation sur site de pierres, ardoises et briques. Toutes 
les entreprises sélectionnées sont du territoire et de taille 
relativement modeste permettant de préciser en chantier les 
velléités de réemploi de matériaux in situ.

Le Maire de la commune s’interroge sur la destruction 
de l’ancienne école désaffectée depuis 10 ans en 
plein centre-bourg, mais il souhaite voir revaloriser 

ce bâtiment dont nombre d’habitants ont connu les bancs 
et la cour. Comment redonner un caractère public tout en 
développant un programme privé de 13 logements sociaux ?

RÉHABILITATION

HABITAT COLLECTIF

ANCIENNE ÉCOLE ANCIENNE ÉCOLE 
LAPAIRE DE SANCOINSLAPAIRE DE SANCOINS

PRIX DU JURY

Crédit photos : Albert Hassan

Crédit photos : Albert Hassan

Crédit photos : Albert Hassan
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de plancher

Surface

CEP chauffage

Infiltrométrie

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPE

Hors foncier, VRD, parking

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

LE COÛT DU PROJETLES DÉTAILS

2 100 000 €HT

Coût total de l’opération

• Palabres Architectes (75)
• Economiste : ECOTEC (03)

Foncière Chênelet
Maîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

0,6 à 0,9 m3/h.m2 Q4Pa-surf
1,6 à 4 vol/h n50

15 kWhep/m².an

62 kWhep/m².an

793 m2

ANCIENNE ÉCOLE LAPAIRE DE SANCOINS
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Crédit photos : Albert Hassan
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MODES CONSTRUCTIFS

Livré en 
Juin 2021

37
Chanceaux Près Loches

PAROIS VERTICALES :
•	 Parois verticales du local plonge en ossature bois 

accompagnée d’une isolation en laine de bois.
•	 Murs en pierre de taille et moellons, enduits à 

la chaux en extérieur, isolés par l’intérieur avec 
un enduit de chaux colza sur 10 cm d’épaisseur 
accompagné d’une finition enduit du même type. 

•	 Pour les pièces d’eau, isolant traditionnel 
résistance thermique R≥4 m².K/W

PLANCHER BAS :
Pierre et Béton

TOITURE :
Isolation des rampants en laine de bois et 
minérale dans les parties exposées au feu. 
Charpente: Historique traditionnelle

RÉHABILITATION

RÉNOVATION DU CAFÉ-RÉNOVATION DU CAFÉ-
RESTAURANT LA CROIX RESTAURANT LA CROIX 
DES GARDESDES GARDES

Des travaux au niveau de la toiture, de l’isolation, des 
menuiseries mais aussi sur le chauffage électrique ont 
été engagés. 

La paille de colza à la base des enduits chaux/colza 
est fournie par des producteurs locaux en lien avec la 
communauté de commune qui souhaite par-là valoriser 
une production locale d’agro-matériaux.

Le projet a pour objectif de remettre aux normes 
l’électricité, les sanitaires ainsi que l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. 

CAFÉ RESTAURANT

PROJET REMARQUÉ

Crédit photos : Jean-Louis Dumortier

Crédit photos : Jean-Louis Dumortier

Crédit photos : Jean-Louis Dumortier
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de plancher

Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

CEP chauffage

Infiltrométrie

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPELES DÉTAILS

Hors foncier, VRD, parking

LE COÛT DU PROJET

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

350 498 €HTMairie de Chanceaux 
Près Loches

• SOLIHA 37 (37)
• Bureau d’Etudes : CDC Conseil (37)

NC m3/h.m2 Q4Pa-surf

146 m2

RÉNOVATION DU CAFÉ-RESTAURANT LA CROIX DES GARDES

164 kWhep/m².an

147 kWhep/m².an

301 kWhep/m².an avant rénovation

268 kWhep/m².an avant rénovation
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Crédit photos : Jean-Louis Dumortier
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MODES CONSTRUCTIFS

41
Saint Agil

Livré en 
Juin 2019

PAROIS VERTICALES :
•	 Structure porteuse: bois, charpente 

traditionnelle
•	 Poteaux poutre
•	 Parois: bois et torchis
•	 Isolant: laine de verre

PLANCHER BAS :
Plancher béton

TOITURE :
Isolation en laine de verre

Dix ans ont passé. Le développement des activités de L’Echalier 
et les souhaits des élus en matière de politique culturelle 
amènent aujourd’hui la Communauté de Communes des 
Collines du Perche et la commune de Saint-Agil à construire un 
nouveau projet de développement pour ce lieu.
Établi en partenariat avec L’Echalier, ce programme 
d’investissement et de réhabilitation a pour vocation de mettre 
à disposition de l’association les moyens de développer sa 
mission intercommunale en matière de création, de diffusion et 
d’actions culturelles, au bénéfice de l’ensemble de la population. 

En 2003, la Communauté de Communes des Collines 
du Perche a confié à L’Echalier, agence rurale de 
développement culturel, la gestion de La Grange de Saint-

Agil pour en faire un lieu de diffusion artistique. 

RÉHABILITATION

ÉQUIPEMENT CULTUREL

LA GRANGE DE SAINT-AGIL, PÔLE LA GRANGE DE SAINT-AGIL, PÔLE 
INTERCOMMUNAL DE CRÉATION, INTERCOMMUNAL DE CRÉATION, 
DE DIFFUSION ET D’ACTION DE DIFFUSION ET D’ACTION 
CULTURELLE ET ARTISTIQUECULTURELLE ET ARTISTIQUE

Crédit photos : Jacques Granger

Crédit photos : Jacques Granger

Crédit photos : Jacques Granger
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de plancher

Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

CEP chauffage

Infiltrométrie

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPELES DÉTAILS

Hors foncier, VRD, parking

LE COÛT DU PROJET

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

LA GRANGE DE SAINT-AGIL, PÔLE INTERCOMMUNAL DE CRÉATION, 
DE DIFFUSION ET D’ACTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE

267 214 €HT

SCPA Gâtineau-Bouchet (41)

Commune de 
Couëtron-au-Perche

270 m2

NC kWhep/m².an

NC m3/h.m2 Q4Pa-surf

NC kWhep/m².an
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Crédit photos : Jacques Granger
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RÉHABILITATION
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MODES CONSTRUCTIFS

Livré en 
Septembre 2021

45
Pannes

PAROIS VERTICALES :
Mur en ossature bois avec une isolation 
répartie en paille.

PLANCHER BAS :
Plancher poutrelles-hourdis isolant

PLANCHER INTERMÉDIAIRE : 
Structure bois

TOITURE :
•	 Charpente traditionnelle
•	 Isolation en ouate de cellulose 

insufflée.

NEUF

BÂTIMENT TERTIAIRE

REVITALISATION REVITALISATION 
DU CENTRE BOURGDU CENTRE BOURG

L’organisation des bâtiments et des flux prend en compte les 
besoins et les usages des habitants et des utilisateurs. Le 
traitement des espaces extérieurs prévoit d’aménager des 
espaces verts de qualité, ponctués de parvis et de places.

Le programme de l’opération concerne la conception 
d’un nouveau coeur de Ville, en lien avec la Mairie 
existante, au sein d’un site en pleine requalification 

(lotissements en cour de réalisation, projet de 
modification de la voirie, réhabilitation de l’ancienne gare). 
Cette opération offre à la ville de Pannes aussi bien des 
commerces et services que des espaces de soins, de 
travail et de détente.

PROJET LAURÉAT

Crédit photos: Vincent Bourgoin

Crédit photos: Vincent Bourgoin

Crédit photos: Vincent Bourgoin
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de plancher

Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

CEP chauffage

Infiltrométrie

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPELES DÉTAILS

Hors foncier, VRD, parking

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

LE COÛT DU PROJETLES DÉTAILS

Maîtrise d’oeuvre

5 716 373 €HTVille de Pannes

• Vincent Bourgoin Architecte (45)
• BE Thermique : ECR - ECI (45)

0,4 m3/h.m2 Q4Pa-surf

28,9 kWhep/m².an

81 kWhep/m².an

1785 m2

REVITALISATION DU CENTRE BOURG

SE
RV

IC
ES

Crédit photos: Vincent Bourgoin
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Livré en 
juin 2021Meung-sur-loire

45

PAROIS VERTICALES :
•	 Béton doublage brique intérieur avec 

une ITE en fibre de bois
•	 Bardage bois et isolant fibre de bois 

avec enduit sur les façades
•	 Habillage zinc sur la façade et la 

couverture de la cage d’escalier 
traitée en isolation de type «sarking» 
en fibre de bois.

PLANCHER BAS :
Béton (isolation en laine minérales sur 
locaux peu chauffés).

PLANCHER INTERMÉDIAIRE : 
Béton

TOITURE :
Réfection de l’étanchéité des toitures 
terrasses et pose d’un isolant (mousse 
polyuréthane 14cm).

Objectif : 
Une stratégie de réhabilitation pour optimiser le coût global de 
l’opération, en s’appuyant sur les qualités constructives du bâti 
existant, notamment son inertie thermique, et en minimisant 
la déconstruction en implantant les nouveaux usages aux 
typologies d’espaces existantes.

Ce projet consistait à réhabiliter un ancien bâtiment 
ERP (des années 60) très contraint de par ses anciens 
usages. Nous étions sur une partie de bâtiment 

dédiée à la restauration scolaire, contenant les cuisines et 
réserves alimentaires, réfectoire, et les salles de sciences 
d’ancien collège. Beaucoup de réseaux d’évacuations et 
de ventilations étaient donc présents en dalle et toiture. Le 
bâtiment comportait également des contraintes de pollution 
à l’amiante, telles que l’ensemble des enduits des façades, 
ainsi que les dalles de sol souple. La structure avait subi 
plusieurs transformations et extension non homogènes.

RÉHABILITATION D’UN ANCIEN RÉHABILITATION D’UN ANCIEN 
COLLÈGE EN BÂTIMENT COLLÈGE EN BÂTIMENT 
D’ACCUEIL DE SERVICES D’ACCUEIL DE SERVICES 
PUBLICS ET ASSOCIATIFSPUBLICS ET ASSOCIATIFS
SERVICES PUBLICS ET ASSOCIATIFS

RÉHABILITATION

Crédit photos : Virginie Bourdin

Crédit photos : Virginie Bourdin

Crédit photos : Virginie Bourdin



de plancher

Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPE

Hors foncier, VRD, parking

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

LE COÛT DU PROJETLES DÉTAILS

51

Infiltrométrie

CEP chauffage

CEP

RÉHABILITATION D’UN ANCIEN COLLÈGE EN BÂTIMENT 
D’ACCUEIL DE SERVICES PUBLICS ET ASSOCIATIFS

1 898 228 €HT

• Agence VENUS (45)
• BE Thermique : PC Consultants (45)

Commune de 
Meung-sur-Loire

1769 m2

0,55 m3/h.m2 Q4Pa-surf

34 kWhep/m².an

76 kWhep/m².an
227 kWhep/m².an avant rénovation

189 kWhep/m².an avant rénovation

SE
RV
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ES

Crédit photos : Virginie Bourdin
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MODES CONSTRUCTIFS

Livré en 
Mai 2021Druye

37

PAROIS VERTICALES :
•	 Ossature bois et caissons bois isolés 

en paille (37 cm avec λ=0.052).
•	 Parement intérieur principal en OSB et 

murs intérieurs maçonnés bruts.
•	 Bardage de la façade principale en 

acier blanc «Stil inov».
•	 Bardage de la façade secondaire en 

douglas pré-grisé.

PLANCHER BAS :
•	 Chape fluide
•	 Isolation type PUR (12 cm avec 

λ=0.022)
•	 Dalle béton

TOITURE :
•	 Poutres droites en épicéa lamellé-

collé d’origine française.
•	 Isolation en caisson bois paille pour 

les toitures basses
•	 Couverture : bac acier

LLe projet est fondé sur la nécessité de répondre à la 
carence d’équipements similaires sur cette partie du 
territoire de la métropole.

La métropole a souhaité anticiper la réglementation 
RE2020 qui porte à la foi sur la performance énergétique 
des bâtiments mais aussi sur la prise en compte de leur 
empreinte carbone. Le niveau de performance s’inscrit 
dans l’expérimentation E+C- avec un classement E3C2 
qui emporte non seulement un très bas niveau de 
consommation, le recours aux énergies renouvelables 
mais aussi l’utilisation de matériaux biosourcés : le bois 
et la paille.

ÉQUIPEMENT SPORTIF ÉQUIPEMENT SPORTIF 
DE DRUYEDE DRUYE
ÉQUIPEMENT SPORTIF

NEUF

PROJET LAURÉAT

Crédit photos : M’Cub architectes

Crédit photos : M’Cub architectes

Crédit photos : M’Cub architectes
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de plancher

Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

CEP chauffage

Infiltrométrie

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPELES DÉTAILS

Hors foncier, VRD, parking

LE COÛT DU PROJET

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

SP
O

RT

ÉQUIPEMENT SPORTIF DE DRUYE

1 400 000 €HT

• M’CUB architectes (93)
• MAYA - BE thermique & fluides (75)
• Ligne B.e. - BE structure (37)
• Cabinet Gilbert - BE économie (45)
• Alternative - BE acoustique (75)
• BEG Ingénierie - BE VRD (45)

Tours Métropole 
Val de Loire

775 m2

91,8 kWhep/m².an

11,7 kWhep/m².an

0,4 m3/h.m2 Q4Pa-surf

Crédit photos : M’Cub architectes
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MODES CONSTRUCTIFS

Livré en 
Juillet 2019Sonzay

37

PAROIS VERTICALES :
Murs ossature bois, isolation laine de 
bois (145 + 60 mm)

PLANCHER BAS :
Dallage béton isolé (120 mm de 
polyuréthane) sur terre plein

TOITURE :
Isolation laine de roche (16cm) 
Couverture bac acier

Le parti constructif consiste à limiter au maximum le 
second œuvre par la mise en place de matériaux bruts 
et biosourcés. À l’exception des fondations et de la 
couverture, l’ensemble du bâtiment est donc réalisé en 
bois (isolation, ossature, charpente, cloisons, menuiseries 
intérieures et mobilier).

Le projet consiste en la conception d’un dojo communal 
à Sonzay, en Indre-et-Loire. En entrée de village, il est 
le nouvel équipement d’un complexe sportif existant. 

Avec une attention égale pour l’extérieur et l’intérieur du 
bâtiment, l’orientation, les ouvertures, le revêtement des 
façades sont déterminés par le paysage, quand le plan et 
les circulations sont commandés par la pratique sportive. 

NEUF

ÉQUIPEMENT SPORTIF
DOJO SONZAYDOJO SONZAY

Crédit photos Simon Bauchet

Crédit photos Simon Bauchet

Crédit photos Simon Bauchet



57

de plancher

Surface Coût total de l’opérationMaîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre

CEP chauffage

Infiltrométrie

CEP

INFORMATIONS DU PROJET

L’ÉQUIPELES DÉTAILS

Hors foncier, VRD, parking

LE COÛT DU PROJET

Retrouvez cette fiche sur le site internet
www.envirobatcentre.com 

DOJO SONZAY

464 000 €HTCommune de Sonzay

• Agence Bauchet & de La Bouvrie (75)
• BE Thermique : Inge - Consult (37)

NC m3/h.m2 Q4Pa-surf

52 kWhep/m².an

382 m2

169 kWhep/m².an SP
O

RT

Crédit photos Simon Bauchet
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XAVIER DAGUIN 
CHARGÉ DE MISSION BÂTI DURABLE BOURGES PLUS
Diplômé d’un mastère à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussés, après 7 
ans de bureaux d’étude, il est depuis 15 ans en charge de questions liées 
au bâti dans ma collectivité. Inquiet de la prise en compte des questions 
environnementales dans le domaine de l’urbanisme, il s’est toujours intéressé 
à la durabilité de notre habitat. La collectivité Bourges Plus est porteuse d’un 
Plan Climat Air Energie et est partenaire de première heure d’Envirobat Centre. 
Le territoire se sent concerné par l’exemplarité des projets régionaux dont 
le Palmarès des Matériaux Biosourcés est très représentatif. C’est donc un 
grand plaisir pour lui de pouvoir participer au jury de ce très beau concours.

FRÉDERIC LOYAU 
CO-FONDATEUR EN 2003 ET GÉRANT DE LA SCOP FIABITAT
Il accompagne les projets en écoconstruction (démarche écologique, basse énergie 
ou passive). Il a beaucoup écrit sur le sujet de la ventilation performante, notamment 
en 2009 un livre «puits canadien et ventilation basse énergie» aux éditions L’inedite. 
Il accompagne des rénovations thermiques via le dispositif DOREMI sur le territoire 
de l’agglomération de Bourges. Enfin, il enseigne l’optimisation énergétique des 
bâtiments et la simulation dynamique à l’INSA de Bourges depuis 2008. 

AMANDINE DIDELOT 
FIBOIS CENTRE-VAL DE LOIRE
Prescriptrice Bois, elle connaît bien les entreprises et les compétences susceptibles de 
prendre part dans la réalisation d’ouvrages où le bois occupe une place significative. Au fait 
des techniques constructives bois industrielles ou artisanales, des différents produits bois, 
mais également des outils d’aides à la conception proposés par la filière, elle accompagne 
les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvre et les entreprises dans leurs recherches 
de solutions tout au long d’un projet de construction (contacts, produits, essences, 
réglementations, etc…) avec une vision globale et riche de nombreux retours d’expériences.

CÉLINE JEHIER
RESPONSABLE DE L’AGENCE RÉGIONALE TRANSITIONS ECOLOGIQUE ET ENERGÉTIQUE 
AU SEIN DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

L’Agence est composée de 7 conseillers localisés dans chacun des six départements 
régionaux. Son rôle est de sensibiliser et d’accompagner les entreprises artisanales dans 
leurs transitions écologique et énergétique et de promouvoir les entreprises exemplaires.

LE JURY 2021LE JURY 2021
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EVELINE MOREIRA 
180° ARCHITECTES
L’agence 180° Architectes, représentée par Evelyne Moreira, a été fondée 
en 2014. Ancrée dans le développement durable par conviction depuis sa 
création, elle a été primée par 3 fois pour le pôle écoconstruction à Beaulieu-
Lès-Loches (37) et le centre socio-culturel de Nazelles-Négron (37). Tous 
ses projets sont respectueux de l’évolution sociétale et de l’environnement 
par un travail de sensibilisation de la Maîtrise d’Ouvrage au ré-emploi et à 
la limitation de production de déchets, l’utilisation de matériaux biosourcés 
et géosourcés, des performances énergétiques optimisées et le recours 
aux méthodes traditionnelles locales portées vers le contemporain. Son 
expérience de 18ans en tant que chercheur à l’INRAE, lui apporte un goût 
prononcé pour les techniques novatrices et le sens de l’expérimentation 
rationnelle. E. Moreira est signataire du manifeste de la «frugalité heureuse 
et créative» aux côtés de Philippe Madec et engagée dans la formation 
des Architectes en démarche environnementale auprès de la Maison de 
l’Architecture et de la F.A.C. de la Région Centre. Elle participe actuellement 
à la rédaction des règles PRO Nationale pour la filière Chaume.

JULIE TESSIAUT 
RESPONSABLE DU SERVICE ENVIRONNEMENT DÉVELOPPEMENT 
DURABLE D’ORLÉANS MÉTROPOLE

Ingénieur Eau et environnement de formation, elle a précédemment 
exercé, durant quelques années, dans le conseil aux entreprises dans 
le domaine de l’économie circulaire en chambre consulaire. Au sein du 
service Environnement de la Métropole sont portées, en lien avec les 
autres directions, une partie des politiques environnementales de la 
Métropole, telles que le pilotage du Plan Climat Air Energie Territorial, la 
biodiversité, le bruit, la préservation des ressources en eau, la rénovation 
énergétique, la construction de la ville durable. Très curieuse, elle apprécie 
d’exercer autour des enjeux riches de la transition écologique. 

CÉLINE MENDEZ
CHARGÉE DE MISSION ÉCOCONSTRUCTION AU SEIN DU DÉPARTEMENT « 
HABITAT ET CONSTRUCTION » DE LA DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE

Elle est chargée de développer l’usage des matériaux biosourcés dans 
le bâtiment, notamment auprès de la maitrise d’ouvrage publique, par 
des actions d’animation, d’information, et de production d’outils facilitant 
le recours à ces matériaux et le développement de ces filières. Elle 
travaille actuellement sur la production d’un cahier de recommandations 
pour la rénovation énergétique des bâtis à pans de bois et a participé à 
l’élaboration du récent guide, commandité par la DHUP, sur l’intégration 
de ces matériaux dans les marchés publics
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Présentation

www.envirobatcentre.com

Envirobat Centre

ENVIROBAT Centre

Envirobat Centre est le réseau qui fédère les acteurs de la filière bâtiment autour 
de la réduction de l’impact environnemental du bâtiment tant sur la construction, 
la rénovation que l’aménagement.

Afin d’atteindre les objectifs ambitieux qui sont fixés pour les années à venir, il 
nous semble important de réunir l’ensemble des forces vives de notre territoire 
afin d’agir ensemble.

Rejoindre Envirobat Centre, c’est contribuer à développer des actions concrètes 
et œuvrer pour bâtir un futur habitable pour nos enfants.


